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TEXTIL
Cliente
S denominagdo comercial cores altura (m.m.)
£ Jade 0062 diversas 11
pega n® tipo de tecido Malha - pelicia
CARACTERISTICAS TECNICAS
base 100% poliéster comprimente nominal da pega (m.) largura min. da pega (m.)| g/m.linear +/-10%
pélo 100% poliéster 25 1,55 Bb0
So | d e z Tintoerial cores claras cores escuras
normas acido B B
determinagdo da solidez da cor ao suor
utilizadas alcalino 5 5
NBR 5451/54 L i . umido 4/5 4/5
determinagde da solidez da cor a fricgde
NBR B432/84 seco 4/5 4/5
. . . . e comprimento largura
Estabilidade Dimensional (variagdo percentual) P rgu!
(coluna) (carreira)
lavagem manual & 30min. Secagem em varal +0,4 -0,9
norma
utilizada -
g in. -1,1 -1,3
NBR 10320 | 'avegem manual & 30min. Secagem na horizontal
lavagem mdq.Domést & 60min. Secagem em mdgquina Tambor rotativo 0.6 1,2
tipo de tipo de ponto/cm tipo e n® de linha, n® e composigdo do
mdquina ponto agulha composigdo fio
35 a4.5ech F. biala fina P 120 2 20
_E reka ponto Fixo 20 20240 pesp. f* 100ME & 110412 1003 PES
=]
E AOPMAs F.bola fina M 120 e 50 100 PES ou 100 FA
‘& | utilizadas overlogue 504 30a40 M I00ME & 11013 100 FES [pode ser utilizado linka
£ |NBR13174 nos loopers)
E F.bola fina R 120 e 20 002 PES ou 1002 FA,
E interlogque BiG 20240 f 100ME & 11002 00z PES [pode zer utilizado linha
(%] nos loopers)
Obs.: Se utilizado overlogue em fechamento, recomenda-se utilizor overlogue com bitola de B mm ou superior para que o
artigo ndo escape da costura

Lavagem ¢ Passadeoria

NBR 8719

Obs.: Se necessario a utilizacdo de ferro de passar, recomenda-se passar pelo avesso e com tecido protetor, ferro ndo desliza facilmente.

desde que se observem as definicdes de uso acima.

A ®elican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento,

Data:

Assinatura do responsdvel:




